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Technické údaje 3050 N 3050 3060
R

Výrobca Perkins
odel 0 -E22

Emisná  norma ier V
E terné E R �

Pas vna re enerácia P �

Valce / b em po et/cm3  / 2 216
urbo �

aste ate ventil �

ommon Rail vstrekovanie bar �

enovitý výkon E E R 120 k /k 38 / 51 3.5 / 59
a imáln  výkon E E R120 k /k 38 / 51 3.5 / 59
tá k  motora pri ma imálnom výkone min-1 2 600
a imálne otá k  motora nominálne min-1 2 600
a imáln  krútiaci moment m 1 5 1 0
tá k  motora pri ma imálnom krútiacom momente min-1 1 600

Elektronická re ulácia motora �

Suchý vzduchový ilter �

b em palivove  nádr e v štandarde litre 0
PREV V
Výrobca S
Plne mechanická prevodovka �

 rýchlosti  3 rozsah �

echanická reverzácia �

Plazivé rýchlosti �

inimálna rýchlosť km/h 0.8 0.96
inimálna rýchlosť s plazivými rýchlosťami km/h 0.23 0.26
a imálna rýchlosť km/h pri ot. 30 pri 2 52 30 pri 2 295

V V V  R E
echanick  zap naný vývodový hriade �

adný 5 0 P �

adný 5 0-5 0E-závislé otá k  P �

adný 5 0-1000-závislé otá k  P �

Predný 1000 P  s elektronickým ovládan m �

Stredový 2000 P �

R  S S
Výkon h draulického erpadla l/min 30

echanický rozvádza �

adné h draulické okruh  - v štandarde po et ventilov
adné h draulické okruh  s elektronickým 

prep na om na elanie po et ventilov 6

Predné okruh  na elanie po et ventilov 2
Stredové okruh  na elanie po et ventilov 2

 R V  VES
apacita zadného tro bodového závesu k 1 200

Poloha  silová a ťahová re ulácia �

PRE  R V  VES
Predný tro bodový záves �

apacita predného tro bodového závesu k 600
PR V   R

Výrobca predne  náprav S
echanické ovládanie pohonu všetkých kolies �

Predná náprava so 100  uzávierkou di erenciálu �

Elektroh draulické ovládanie uzávierk  di erenciálu �

drostatické riadenie so samostatným erpadlom �

Prietok erpadla pre riadenie l / min 15
R ER   S

rka mm 1 32 1 389
a imálna výška - s ochranným rámom mm 2 2 8 2 328
a imálna výška - s kab nou mm 2 283

Pohotovostná hmotnosť - s ochranným rámom k 1 385 1 500 1 5 5
Pohotovostná hmotnosť - s kab nou k 1 810 1 885

elková hmotnosť k 2 00




